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A104OIL-I

Aspiratore industriale trifase, compatto e versatile, adatto a 
operare per lunghi periodi anche nelle applicazioni più 
gravose. Ha le stesse caratteristiche di base del ONE103OIL, 
ma si differenzia per il tipo di pompa e per il sistema di 
scarico dei liquidi.

Dotato di pompa trifase, sistema automatico di arresto liquidi 
e valvola di inversione del fl usso. Quest’ultimo dispositivo 
permette di sfruttare l’aria soffi ata della pompa, per spingere 
il liquido aspirato fuori dal contenitore garantendo elevate 
portate e prevalenze anche senza l’utilizzo di una pompa 
d’espulsione secondaria.

Dati tecnici
Legenda Unità A104OIL-I

Tensione V 230-400V/3/50Hz

Potenza Kw 3
Depressione massima mbar 300

Portata d’aria m³/h 310

Sistema di scarico liquido standard - Inversore di fl usso
Capacità liquidi * L 100
Capacità solidi * L 60

Arresto liquidi - Elettrico

Ingresso prodotto mm 70

Filtro - Nebbie oleose
Livello rumore dBA 75
Dimensioni cm 78x64x160h

Peso kg 115

Protezione IP 55

* non in contemporanea* non in contemporanea* non in contemporanea


