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MAIN FEATURES / CARATTERISTICHE 

• Heating/cooling jacket integral to the valve body, applicable on bar stock valve (A10N) and on casting body valve (A10NF) /
Camicia di riscaldamento/raffreddamento integrale, fornibile sia con valvola da barra (A10N) che valvola da fusione (A10NF).

• For application requiring a fixed fluid temperature inside the valve body, through circulation inside the jacket of hot water, 
steam, diathermic oil or other fluid / Per applicazioni che necessitano il mantenimento di una temperatura del fluido di 
processo all’interno della valvola costante, mediante circolazione all’interno della camicia di acqua calda, vapore, olio 
diatermico o altro fluido. 

• Metal thickness / Spessore lamiera: 3 mm

• Jacket hollow space / Intercapedine camera: 10 mm

• Maximum operating jacket pressure / Pressione massima di funzionamento camicia: 16 bar

• Jacket material / Materiale camicia: 
Carbon steel type S235 JR (Carbon stell body valves) / Acciaio al carbonio S235 JR (Valvole acciaio al carbonio)
Pickled stainless stell AISI 316 (Stainless steel body valves) / Acciaio inossidabile AISI 316 decappato (Valvole acciaio inox) 

• 100% hydraulic tested - welding process ASME qualified / Test idraulico al 100% - processo di saldatura qualificato ASME.

• For valve technical features, please referes to standard valve family / Per le caratteristiche costruttive delle valvole fare 
riferimento alle famiglie base.

• For different configuration type, number and position of jacket connection please contact our engineering dept / Per varianti 
su tipo, numero e posizione attacchi contattare l’ufficio tecnico.

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

ø” 1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2” 21/2” 3” 4” 5” 6” 8”

A 180 180 190 210 230 250 270 300 340 380 420 500

B - - - 25 30 30 45 50 70 80 95 130

ø D 114 124 131 151 174 191 211 226 244 278 310/331 366/406

ø m 1/2” GAS 1” GAS
ø F DN 15 DN 25
Kg. Threaded/
Filettate 2,7 3,1 3,7 4,5 6,8 8,6 14 16,6 28,2 41,6 82 142

Kg. Flanged/
Flangiate 4,7 5,1 5,7 6,5 8,8 10,6 16 18,6 32,2 45,6 86 146

DIMENSIONS / DIMENSIONI

ALFA 11N/11NF
PN 10-40 | ANSI 150-300
wafer type ball valve

For construction and dimensions see ALFA 10N/10NF / Per costruzione e dimensioni vedere ALFA 10N/10NF
Weight for casting body valves / Peso per valvole ricavate da fusione
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FLANGED CONNECTION / ATTACCO FLANGIATO
(EN1092-1 PN16, ANSI 150)

THREADED CONNECTION / ATTACCO FILETTATO
(GAS-F ANSI B1.20.1)

JACKET / CAMICIA

JACKET / CAMICIA

HOLLOW SPACE / INTERCAPEDINE

HOLLOW SPACE / INTERCAPEDINE

B

øD

øD


