2230000755 1,00 pc.
HIMMEL® bevel geared motor
K40-Z10-M1B4-L4GH

MaBbild / Dimension sheet: K21
Abtriebsdrehzahl / Output speed: 2.6 1/min
Abtriebsmoment / Output torque: 720 Nm
Betriebsfaktor / Service factor: 0.46
Ubersetzung / Ratio: 539.00

Schutzart / Protection: IP55

Bauform / Mounting position: BE-00-A
Lackierart / Paint finish standard: C1

Farbe / Colour: RAL 7011 Eisengrau 2K
Leistungsschild / Name plate: Klebeschild-Folie

Abtriebswelle / Output shaft: V30 x 60

Wellenabdeckung / Shaft cover: Verschlusskappe / Shaft cover
Olart / Qil type: Mineraldl / Mineral oil CLP 220 Miner_oil
Olmenge / Qil quantity: 0.70/0.15 |

Elektrische Ausfihrung / Elektrical design: CE
Folzahl / Poles: 4

Frequenz / Frequency: 50

Spannungen / Voltage: 220-240/380-415 V
Leistung / Power: 0.25 kW

Schaltung / Connection: S100 (D/Y)

Strom / Current: 1.40/0.80 A

CosPhi: 0.70

Klemmkastenlage / Terminal box position: 3C
Klemmkastenausfuhrung / Terminal box design: Kunststoff - M20
Wicklungsschutz / Winding protection: ohne / without
Warmeklasse / Insulation class: F

Betriebsart / Duty cycle: 51

Bremse / Brake: L4GH

Steuerspannung / Voltage: 380-440 WV

Steuerfrequenz / Frequency: AC

Handliftungslage / Manual release position: 2

Metzanschluss / Mainstream: Wechselstromnetz / 1 phase mains
Verschaltung / Connection: nicht am Klemmbrett / not on terminal block
Gleichrichter / Rectifier: Einweg-Gleichrichter / Half wave rectifier

Gewicht/Weigt: 25 kg
Zolltarifnummer/Customer code: 85015100
Ursprungsland/Country of ongin: Germany
Al N

ECCN: M



