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Technisches Datenblatt GM-Baureihe
Ausführung mit Stopfbuchspackung und Wellendichtring

Einbaumaße

Baureihen-Kennung

Pumpentyp    - Dichtungsystem                                                              - Sperrvorlage

Beispiel:                            

- 30R aus rost- und säurebeständigem Stahl, mit Stopfbuchspackung
- 40R aus rost- und säurebeständigem Stahl, mit Wellendichtring

- 110Z vorbereitet für
  den Einsatz mit 
  Sperrvorlage

GM601D-30R-110Z ist eine Barmag Zahnraddosierpumpe mit 6 cm3/U Förderleistung, aus rost-und
säurebeständigem Stahl, mit Stopfbuchsdichtung und Sperrvorlage.
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Technisches Datenblatt GM-Baureihe
Ausführung mit Stopfbuchspackung und Wellendichtring

Einbaumaße

Baureihen-Kennung

Pumpentyp      - Dichtungsystem                                                             - Sperrvorlage

Beispiel:                           

- 30R aus rost- und säurebeständigem Stahl, mit Stopfbuchspackung
- 40R aus rost- und säurebeständigem Stahl, mit Wellendichtring

- 110Z vorbereitet für
  den Einsatz mit 
  Sperrvorlage

GMV51D-30R-110Z ist eine Barmag Zahnraddosierpumpe mit 50 cm3/U Förderleistung, aus rost-und
säurebeständigem Stahl, mit Stopfbuchsdichtung und Sperrvorlage.
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