
série K 

SumiRiko Industry France S.A.S. 

Direction commerciale :  2 rue du Pont Colbert - 78000 Versailles, France 

Téléphone : +33(0)1 30 97 41 41 / Fax  : +33(0)1 30 97 41 01 /  www.dilatoflex.com D
o

cu
m

e
n

t 
n

o
n

 c
o

n
tr

a
ct

u
e

l –
 A

I-
D

.D
IL

K
.F

R
–

 0
4

/2
0

1
7

 

La référence en manchons compensateurs 

CARACTERISTIQUES                           

DIMENSIONELLES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Diamètre 

nominal 
 

Montage sur 

gabarit de     

raccordement (1) 

 

ISO 2084 

NF EN 1759-1 

NF EN 1092-1 

 

Déplacements maxi admissibles  
(les valeurs maximales ne s’appliquent 

pas simultanément)  

  

Axiaux Latéraux Angul.  

DN 

mm 

NPS 

pouce 

Class 

150 

(PN20) 

PN 

10 

PN 

16 

 

 

Compression 

axiale  

Ln-Lc 

mm 

Extension 

axiale  

Le-Ln 

mm 

Latéral  

R 

mm 

angle 

α° 

degré 

32 1 1/4 130 - X 16 10 - 25 10 15 20 130 3.0 

40 1 1/2 130 X X 16 10 - 25 10 15 20 130 3.4 

50 2 130 X X 16 10 30% 25 10 15 20 130 4.0 

65 2 1/2 130 X X 16 10 30% 25 10 15 20 130 4.7 

80 3 130 X X 16 10 30% 25 10 15 17 130 5.0 

100 4 130 X X 16 10 30% 25 10 15 14 135 6.2 

125 5 130 X X 16 10 30% 25 15 15 14 140 7.7 

150 6 130 X X 16 10 30% 20 15 15 10 140 10.0 

200 8 130 X X X 16 10 30% 20 20 15 10 145 12.2 

250 10 130 X X 16 10 30% 15 25 15 8 150 16.7 

300 12 130 X X X  16 10 30% 15 30 15 7 155 20.0 

Pression 

maxi de 

service       

(2) (3)      

bar 
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(1) Autres perçages réalisables (ex. PN6, PN25, BS 10D-E): nous consulter.  

Contre-brides standard en acier zingué bichromaté, acier galvanisé, INOX 304L, INOX 316L. 

(2) Cas parBculiers: 

Qualité DW: PS= 12 bar à 105°C maxi - Qualité CC: PS=10 bar à 110°C maxi, et PS=16 bar à 90°C maxi. 

(3) Dans la limite de la pression  nominale du gabarit de raccordement uBlisé. 

 

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis et dès que nécessaire les spécifica,ons de nos produits. 

D.E.S.P. / P.E.D. 97/23/CE Cat. III D.E.S.P/P.E.D. 2014-68 UE Cat. III 


