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Manometro elettronico DMG
Per misurare la sovrappressione, la depressione e la pressione differenziale, per gas o 
aria. 
DMG S2601: campo di misura da -150 a +150 mbar. 
DMG S2610: campo di misura da -1000 a +1000 mbar, 
certificato secondo EN 50379-1 e -2.

Testo ordine N° d’ordine €/pezzo (netto)

DMG S2601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03352141 635,40
DMG S2610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03352142 635,40
Accessori di raccordo DMG S2600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03352147 42,–

Tubo flessibile siliconico
Testo ordine N° d’ordine €/m (netto)

Tubo siliconico 8 x 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00318438 16,60

Adattatori di prova IFS e IFD
Adattatori di prova per controllare in modo sicuro e veloce tutte le funzioni delle appa-
recchiature di controllo fiamma IFS e IFD, tensione di rete 220/240 V, 50/60 Hz. Tutte le 
misurazioni necessarie vengono eseguite con questo apparecchio mentre viene effet-
tuata una ricerca guasti.

Testo ordine N° d’ordine €/pezzo

Adattatore di prova per IFS 132-137B..T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84398150 738,70
Adattatore di prova per IFS 110/111IM..T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84398390 738,70
Adattatore di prova per IFx 258..W  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84402540 738,70

Amperometro µ FSM 1
Amperometro a corrente continua per la misurazione del segnale di fiamma, adatto 
anche per il funzionamento monoelettrodo.

Testo ordine N° d’ordine €/pezzo (netto)

FSM 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84380850 109,40
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