
 

 
CABUR SRL • 17041  ALTARE (SV) - Italy • Località Isola Grande, 45 • Tel. 019-589991 • Fax 019-58999233  • E-mail: info@cabur.it • PEC: cabur@legalmail.it 

Uffici di Milano: 20090 Assago • Frazione Venina, 7 • Tel. 02-89305713 • Fax 02-89306341 • E-mail: milano@cabur.it  
Cap. sociale € 2.000.000 •   Cod.Fiscale P.IVA Registro Imprese Savona 00100760099 •  REA SV-27269 •  Export N° SV 000532    

Sito Internet:  www.cabur.it   •   www.cabur.eu 

   ISO EN ISO 9001 ISO EN ISO 14001 

 
Data  :    02/09/2013 Codice  :    XCSA120DC 

Nota di modifica   :      DC/DC Converter – Riduzione delle dimensioni di ingombro   
                                                  Dimensioni vecchio modello    :  115 x 120 x 55 mm 

                                                  Dimensioni nuovo modello      :  115 x 120 x 39 mm 

 
 

CSA120DC – 120W, 36 - 72Vdc Input 

Compatto Convertitore Isolato DC/DC per barra DIN. 

 
Disegno nuovo modello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTPUT 

24 VDC 
5 A 
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23…27.5 V 

XCSA120DC 

www.cabur.it 

DC/DC CONVERTER   

INPUT 

4.3 … 2.2 A 

+ 

- 36…72 VDC 

OUT OK 

! 

Respect  
Polarity 

39 mm 128 mm 39 mm 
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Caratteristiche tecniche 
 

 

 

 

 

 

 

INPUT 

Tensione nominale  48Vdc Nominale (campo operativo 36 - 72 Vdc ) 

Corrente nominale @ Potenza nominale               2.8 A @ 48Vdc 

Corrente allo spunto < 120 Ap 

Fusibile di protezione interno  5 AT/250V (5x20) -replaceable 

Circuito di protezione esterno consigliato ≥ 6A curve C 

Protezioni in ingresso Sovratensione: Passiva (TVS 82V) + attiva con spegnimento a @ 76 Vdc in 

Potenza in standby < 2W @ 48Vdc 

  
OUTPUT 
Tensione nominale  24 Vdc (regolabile da  22.5 – 27.5 Vdc ) 

Corrente nominale @ Potenza nominale              5 A @ 24V 

Corrente massima (I Lim ) 6.5A 

Regolazione di linea < 0.5% 

Rumore e ripple (@ BW 30 MHz) < 200 mV 

Hold Up time (@ 48Vdc in) > 4.5 ms 

Protezioni in output - sovraccarico e corto circuito (hiccup) – reset automatico 

- protezione da sovratensione con transzorb 

Massima corrente di picco 

(hiccup mode) 
13A; 300ms ON / 1300ms  OFF   

Stato del LED “DC OK” GREEN LED  

Connessione in parallelo no 

  
GENERAL  
Efficienza        > 90% @ 48Vdc 

Potenza dissipata < 13W 

Temperature operativa -20°/+50°C  

Protezione termica YES 

Isolamento ingresso ed uscita  1.5kVac (2.1kVdc)/ 60s (di fabbrica: DC test applied)  

Isolamento ingresso e terra 1kVac(1.41kVdc)  / 60s (di fabbrica: DC test applied) 

Isolamento uscite e terra 0.5kVac (0.75kVdc) / 60s (di fabbrica: DC test applied) 

Grado di protezione IP IP20 

Approvazioni di sicurezza IEC950, EN60950 

Emissioni – Immunita EMC EN50081-1, EN50082-2, EN61000-3-2 

Connettori INPUT PUTPUT Viti di tipo 2.5 mm², pluggable 

Materiale contenitore; dim. (HxDxW) Alluminio; 115 x 120 x 39 mm    (Vecchio modello : 115 x 120 x 55) 

Pesp 0.55 kg 

Barra DIN informazioni Verticale, lasciare 10mm di spazio lateralmente. 

Assemblaggio su barra DIN IEC 60715/TH35 


